ELECTROLUX MOSO-CENTRIFUGALO AUTOMATAK
WH6-8 Compass Pro vezérlés

Kivételes megtakaritast és ergonémikus hasznalatot biztosit6 ipari moségép

Felhasznalobarat kivitel

Tanusitvannyal elismert, felhasznalobarat, ergonomikus kialakitas
Compass Pro® mikroprocesszoros vezérlés:

e Egyszerli programvalasztas.

¢ Nyelv-valasztasi lehetdség.

¢ Gyorsinditéo nyomogombok a leggyakrabban hasznalt mosoprogramokhoz és opciokhoz.

e Kiilonboz6 felhasznaloi igényekre optimalizalt mosoprogramok.
* 40 gyari program ¢s 15 szabad programhely.

Hosszatavu megtakaritasok

Innovativ megoldasok, a lehet6 legalacsonyabb viz-, energia- és mososzerfogyasztas érdekében,

hogy pénzt és idot takaritson meg.

¢ A sulymérd automatika (AS) megméri a toltet sulyat és ahhoz igazitja a vizszintet, igy vizet

¢és energiat takarit meg kisebb toltetek esetén.

* A Power Balance rendszer centrifugalaskor valés iddben méri és korrigalja a fellépd
kiegyensulyozatlansagot. Mindig gondoskodik roéla, hogy az adott toltet a lehetd legerdsebb
centrifugalast kapja, igy biztositva a maximalis vizeltavolitast, s ezzel pénzt és id6t takarit

meg a szaritasi ciklus soran.

Pure Control - Tavfeliigyelet

A berendezés pillanatnyi allapota barhonnan online elérhetd, lehetévé téve beavatkozast a

nagyobb hatékonysag érdekében.

*  Csatlakoztathato a OnE Laundry személyi asszisztens rendszerhez, ami higiéniai validalast,

folyamatiranyitasi és koltségkontroll lehetdségeket biztosit.

Maximalis higiénia

A ,,Global Advanced Hygiene” a teljes tisztitasi folyamatot lefed6 higiénikus programcsomag,

amely eleget tesz a nemzetk6zi standardoknak.

F6 opcidk és tartozékok

* ED folyékony-mososzer adagolo rendszer, mely az aktualis toltetsulynak megfeleléen
valtoztatja a mosdszer mennyiségét. Elérhetd perisztaltikus és Venturi szivattyukkal

egyarant.
*  Csatlakozas kozponti fizetérendszerhez vagy érmevezérld egységhez.

Miiszaki adatok WH6-8
Maximalis kapacitas kg 8
Dob, térfogat liter 75
atmérod mm 520
Centrifugalas ford/perc 1245
G-faktor 450
Standard fiitési alternativak
elektromos kW 2,0/3,0/54/17)5
g6z x
futés nélkili X
Fogyasztasi adatok ,,ECO 60°C”* programra Elektromos G6z***
Teljes toltet, 8 kg Fél toltet**3,75kg Teljes toltet 8 kg | Fél toltet**3,75kg
Teljes programidd perc 57 54 57 54
Vizfogyasztas (hideg+meleg) liter 46+3 26+3 49+0 29+0
Energiafogyasztas (motor/fiités/forrd viz eldallitas) kWh 10,2/0,95/0,1510,15/0,55/0,15 0,2 0,15
Goézfogyasztas kg - - 1,65 1,05
Visszamaradt nedvességtartalom % 45 46 45 46
* Vizhdmérsékletek: hideg viz 15°C, meleg viz 65°C
**  Automatikus sulymérést végz$ programok
***  Gbznyomastol fiiggden

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és a z IPX4D szabvanyoknak.

A gyarto a konstrukcios és anyagmodositas jogat fenntartja!

© 2020, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!
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Miiszaki adatok WH6-8
Fités Fesziiltség kW(A)
Elektromos 220-240V 1AC 50 Hz 2,3(16) / 3,4(16)

220-240V 1AC 50 Hz
380-415V 3NAC 50 Hz
380-415V 3NAC 50 Hz

5,7(25)/ 7,8(35)
2,2(10)/ 3,4(10)
5,7(10)/ 7,8(16)

GOz vagy 220-480V 1/3NAC 50 Hz 1,0 (10)
fiités nélkiil
Csatlakozasi adatok
Vizszelepek DN 20
Viznyomas kPa 200-600
Kapacitas 300 kPa-nal 1/perc 20
VizleeresztGszelep atmérdje mm 50/75
Vizleeresztés kapacitasa 1/perc 170
Goézszelep DN 15
Gobznyomas kPa 300-600
Folyékony mososzer csatlakozasok 5
Dinamikus terhelési adatok
Dinamikus eréhatas frekvenciaja Hz 20,8
Max. padloterhelés centrifugalaskor kN 1,9+£0,5
Zajszint
Hangtelj./hangnyomas szint centrifugalaskor dB(A) 73/59
Hangtelj./hangnyomas szint mosaskor dB(A) 61/47
Hékibocsatas
Bekotott teljesitmény %-aban, max. 5
Szillitasi adatok
Tomeg netto, kg 158
Szallitasi térfogat raklapon m’ 0,81
Tartozékok
Acélzsamoly x
Viz- és gézbekotocsovek X
Pihegyijtd X
Méretek mm-ben
A Szélesség 720
B M:élység 720
C Magassag 1135
D1 360
D2 425
E 1135
F 835
G 80
H 1035
I 215
J 125
K 1015
L 915
M 280
N 100
0 240

1 Vezérlpanel 6 Visszaforgatott viz

2 Ajtodnyilas atméréje 310 mm 7 Vizleereszt6 szelep

3 Mososzeradagolo rekesz 8 Folyékony mosodszer adagolo

4 Hideg viz csatlakozas 9 Elektromos csatlakozas

5 Meleg viz csatlakozas 10 Gobzcsatlakozas
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mosodatechnika
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